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Die Steuerzentrale MTC (Master Time 
Center) steuert Uhren, synchronisiert 
Computer zeitgenau, dient als Zeit-
bezug auf dem LAN, schaltet zeitab-
hängige elektrische Lasten, liefert Zei-
tinformationen in diversen Formaten 
und überwacht die  Netz frequenz. 
Die MTC bietet eine optimale Betriebs-
sicherheit und Flexi bili tät zur Reali-
sierung anlagenspezifischer, flexibler  
Systemlö sungen für die Zeitsteuerungen 
in Industrie betrieben, Flughäfen, Bahn-

höfen, Radio- und Fernseh sendern, 
Kranken häusern, Elektrizitäts werken und  
For schungslaborato rien. Das zuverläs-
sige interne Zweidraht-Bussystem, die 
intelligenten Funktionsmodule, der zen-
tralisierte Betrieb mit Hilfe von anwen-
derfreundlichen Menüs, die umfassen-
de Software für das System-Manage-
ment sowie zahlreiche andere ausser-
gewöhnliche Merk male zeichnen das 
MTC-System gegenüber herkömmli-
chen Zeitzentralen aus.

Bahnhöfe Flughäfen Elektrizitätswerke
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MTC – Bedienung und Ausführungen

Bedieneinheit
Notebook-PC in abschliessbarer Schublade oder externer PC

•  Umfassende Informationen  
über Betriebsabläufe

•  Vielseitige Konfigurationsmöglichkeiten

Bildschirm-Darstellungen 
der Anlagenstruktur in 
WINDOWS

Detaillierte Fehlermeldungen

Elektro-Anschlüsse auf der Rückseite
Für jedes Modul individuelle Stecker, 
Schraubstecker oder Federklemmen. 

MTC-Gehäuse
•   19“-Wandschrank MTC 16 mit 

abschliessbarer vorderer Glastür. 
B x H x T: 600 x 478 x 415 mm

•  Variante MTC 50 für grosse Anlagen 
mit bis zu 50 Neben uhrlinien und 
mehr. 
B x H x T: 600 x 612 x 415 mm

•  MTC 50 auch als 19“-Standschrank 
lieferbar.

Abgesetzte Bedieneinheit
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Bedieneinheit

Zeitdienstsystem

• Aufbau fl exibler Systeme für 
spezifi sche Anwendungen dank 
vielfältiger Module.

• Konventionelle Impulsnebenuhren.
• Selbstrichtende MOBALine-Neben-

uhren. 
• NTP Zeit-Server V4.
• Computer-Sychronisierung durch 

serielle Schnittstellen.
• Synchronisierung elektrischer 

Geräte und Anlagen mittels unter-
schiedlicher Zeitcodes.

• Abgesetzte Relais, nach Zeitpro-
gramm geschaltet.

• Analoge und digitale Uhren
• Fehlermeldungen durch SNMP-

Traps V1, E-Mail.
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Modellreihe MTC
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•	 U	1.1.0	 
Master 
Zeitsynchronisierung, Überwa-
chung und Steuerung aller Module, 
Kommunikation mit Bedienerterminal 
und mit anderen Systemen. Die Soft-
ware ist auf einer auswechselbaren 
Memory-Karte gespeichert. Die 
Software wird automatisch auf die 
Module heruntergeladen. 
  

•	 U	1.5.x 
Netzwerk-Hauptuhr 
Eingänge für verschiedene externe 
Zeitquellen: GPS, DCF, serielle Zeit- 
telegramme RS 232/RS 422. Vier 
Ausgänge mit periodischen Impulsen  
oder Frequenzen. Hochgenaue 
Zeitbasis U 1.5.0: +/- 0,01s/
Tag; U 1.5.1: +/- 0,001s/ Tag  
bei 20 °C für autonomen Betrieb.
Anschluss über TCP/IP, Ethernet an 
LAN/WAN. Zahlreiche Dienste ver-
fügbar: NTP V4-Server, NTP-Client, 
SNMP Traps V1/E-Mail Alarm-
meldungen, Fernsteuerung der MTC 
über LAN. 
 

•	 U	2.2.1 
Terminal-Adapter 
Anzeigen „alarm“, „warning“ und  
„regular operation“ mit LED-Beleuch-
tung. Schnittstellenadapter RS 232  
zwischen Master und Bedienerter-
minal. Schnittstelle RS 232 für den 
Protokolldrucker. Für jedes MTC 
System (19“ Sub-Rack) ist ein Termi-
nal- Adapter U 2.2.1 erforderlich. 
 

•	 U	5.0.0 
Lade-Modul (Ladeprüfung) 
Automatisches Laden der 24 oder 
48 V Blei-Akkumulatoren. Ladestrom 
bis max. 6A. Spannungs-, Strom- 
und Temperatur-Überwachung. 
Zur Erhöhung der Leistung können 
mehrere U 5.0.0 parallel geschaltet 
werden.

•		 U	3.5.0	 
MOBALine Umschaltmodul  
Überwachung von 2x4  
MOBALine- Nebenuhrlinien. Auto-
matische oder manuelle Umschal-
tung auf 4 Ausgänge. 
 

•	 U	3.6.x 
Serielles Umschaltmodul 
Überwachung von 2x2 (U 3.6.0) 
oder 2x4 (U 3.6.1) seriellen Aus-
gängen RS 232/ RS 422. Automa-
tische oder manuelle Umschaltung 
von 2 bzw. 4 Ausgängen. 
 

•	 U	3.7.1	 
Präzisions-Frequenzüberwachung 
Messung, Mittelwertbildung und 
Überwachung der Netzfrequenz 
(50/60 Hz). Programmierbare 
Grenzwerte für die Generierung von 
Alarmen. Vier serielle Ausgänge für 
Frequenz, Frequenzabweichung, 
Frequenzzeit, etc. 
 

•	 U	4.0.0	 
4x Impulslinien-Treiber 
Vier Impuls-Nebenuhrlinien. Einzeln 
einstellbar als Minuten-, Halbminu-
ten, Achtelminuten- oder Sekunden-
linie. Messung und Überwachung 
der Impulsspannung und des Impuls-
stroms. 
 

•	 U	4.1.0 
4x Serielle Kommunikation 
Vier serielle RS 232- oder RS 422- 
Ausgänge für Zeit- und Datum- Infor-
mationen. Das Telegrammformat und 
die Übertragungsparameter sind frei 
konfigurierbar. 
 
 
 
 
 

•	 	U	4.2.0 
Zeitcode-Generator 
Vier Audio-Frequenz-Zeitcode-Aus-
gänge, konfigurierbar als Standard- 
Zeitcode IRIG-B, IRIG-E, AFNOR 
oder DCF/FSK. Vier Optokoppler-
Ausgänge einstellbar für DCF/DC 
Zeitcode oder periodische Impulse. 
Messung und Überwachung von 
Ausgangssignalen. 
 

•	 U	4.3.0 
4x MOBALine-Treiber 
Vier MOBALine-Uhrenlinien für 
MOBALine-Geräte als selbstrichten-
de Uhren, Computer-Schnittstellen 
und Kanalrelais. Messung und 
Überwachung der Linienspannung 
und des Linienstroms. 
 

•	 U	6.3.0 
Kommunikations- und 
Alarmmodul CAS 
Zeitsynchronisierung und Überwa-
chung von bis zu 16 abgesetzten 
Hauptuhren (CTC‘s) über ein serielles 
Protokoll, das über Schnittstellen  
RS 232/RS 485 an verfügbare 
Kommunikationslinien angeschlossen 
ist. 
 

•	 U	6.5.0	 
Kommunikations- und  
Alarm-Netzwerk CAN 
Zeitsynchronisation und Überwa-
chung von bis zu 16 ferngesteuerten 
Hauptuhren (NMC, ETC, DTS ) pro 
Modul über LAN/WAN. 
 

•	 U	9.0.0	 
Programm-Modul 
16 durch potentialfreie Relaiskon-
takte frei wählbare Signal- und 
Schaltkreise. PC-Software für die 
Programmierung.

Vielseitige, anwendungsbezogene Module
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