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MOBATIME

Zeittunkempfénger

Zeitempfang  mit modernster
Technik: Atomuhr genaue Zeit
mit automatischer Sommer-/
WinterzeitErkennung.

Europaweit mit DCF 77-Funk-

empfanger,  weltweit  mit

GPS- Zeitfunk-Empfanger
(Global  Positioning  System).
Alle  Funkempfanger  sind
kompatibel  mit  samtlichen
Hauptuhren bzw. Uhrwerken
des Produktprogrammes.



Emilienstrasse 29 70563 Stuttgart BU RK ZEITSYSTE ME
Qgﬁ k Telefon (0711) 748104 Fax 748704

www.buerk-zeitsysteme.de _.||I|”""IIIIII”I““I“.;

MOBATIME

Modellreihe Zeitfunkempfénger

DCF 77 - Empfang

Die Sendeanloge des DCF 77 -Signals
steht in Mainflingen bei Frankfurt. Die
Reichweite des Funksignals befragt

ca. 1.500 km.

AD 450

Schmalbandempfanger mit automatischer
Verstarkungsregelung fir normale
Empfangsverhdlinisse.

GPS—Empfang

Das Satelliten- Ze|t3|gno| GPS eignet sich for
den weltweiten Empfang.

GPS 4500

Der GPS 4500 ist ein Zeitsignal-
empfanger fur den Signalempfang
von Navigationssattelliten. Er kann
GPS Satellitensignale empfangen und
auswerten.

GNSS 3000

Der GNISS 3000 st ein Zeitsignal-
empfanger fur den Signalempfang von
Navigationssattelliten. Er Kann GLONASS
und GPS Satellitensignale empfangen und
auswerten.

Zeitfunkempféinger AD 450 GPS 4500 | GNSS 3000
DCF 77 Europa

Empfang : : :
Satellit GPS welweit weltweit
Ausfihrung 2-Draht 4-Draht RS 422/DCF

Anschlusskabel  Standard-lénge 10m 10m 30m
Max. Lénge 200 m 200 m 200 m

Senkrecht, Sicht Senkrecht, Sicht
Montageart Wandmontage iber den Horizont | iiber den Horizont
min. Q0° min. Q0°

Schutzklasse IP 65 P65 P65

Abmessungen BxHxT(mm) 65 x 50 x 35 86 x 80 x 86 @81 x184

passend zu sémilichen Hauptuhren und

Uhrwerken des Produkfprogrammes v v v
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