
Multisportanzeigen  
für den Innen- und Außenbereich

NAxx32
Multisport Scoreboard

 The illustrations and data are subject to alterations

Team scores (199-199)

200 x 160 cm

Period (9)

Game clock (99:59)

Time out

Penalty (9:59)

Team foul (9)

Dimensions [cm]

Wireless

Wired

Textline / Team names

Indoor

Outdoor

26 cm red

NA2632

21 cm yellow

26 cm red

red dots

21 cm yellow

21 cm yellow

Yes

Optional

Optional (T)

Yes

Optional

55Weight [kg]

150Readability [m]

150 x 135 cm

21 cm red

NA2132

16 cm yellow

21 cm red

red dots

16 cm yellow

16 cm yellow

Yes

Optional

Optional (T)

Yes

Optional

45

120

200 x 160 cm

33 cm red

NA3332

26 cm yellow

33 cm red

red dots

26 cm yellow

26 cm yellow

Yes

Optional

Optional (T)

Yes

Optional

55

150

NA2132

NA2632

NA3332

HOME   GUEST
Text lines for displaying team names or for advertising

can be added to the top of most of our scoreboards.
Please add the letter T to the item no. (ex. NA2666T)

Ball possession arrow can be added to the scoreboards.
Please add the letter P to the item no. (ex. NA2666P)

NAxx20
Multisport Scoreboard

Team scores (199-199) 21 cm red

NA2120

16 cm yellow

21 cm red

red dots

150 x 67 x 8

Yes

Optional

Yes

Optional

Period (9)

Game clock (99:59)

Time out

Dimensions [cm]

Wireless

Wired

Indoor

Outdoor

Optional (T)Text line / Team names

20Weight [kg]

120Readability [m]

NA2120

 The illustrations and data are subject to alterations

NA2620

26 cm red

NA2620

21 cm yellow

26 cm red

red dots

200 x 80 x 8

Yes

Optional

Yes

Optional

Optional (T)

25

150

HOME   GUEST
Text lines for displaying team names or for advertising

can be added to the top of most of our scoreboards.
Please add the letter T to the item no. (ex. NA2666T)

NX33xxx
FIBA Level 1 Scoreboard

Minimum features and functionalities specified by FIBA for FIBA Level 1 basketball

Team scores (199-199) 33 cm red 33 cm red

NX33001 NX33002

26 cm yellow 26 cm yellow

33 cm red 33 cm red

red dots red dots

26 cm yellow 26 cm yellow

16 cm yellow 16 cm yellow

yellow/red dots

16 cm red

yellow/red dots

16 cm red

26 cm yellow 26 cm yellow

660 x 348 x 8 1110 x 174 x 8 660 x 378 x 8

Wired Wired

15 cm - 20 chr - red 15 cm - 20 chr - red

Yes Yes

Period (9)

Game clock (99:59)

Time out

Penalty (9:59)

Indiv. player No.

Indiv. player fouls

Indiv. player score

Team foul (9)

Dimensions [cm]

Wired

Textline / Team names

Indoor

33 cm red

NX33003

26 cm yellow

33 cm red

red dots

26 cm yellow

16 cm yellow

yellow/red dots

16 cm red

26 cm yellow

Wired

20 cm - 24 chr - red

Yes

15 cm - 12 chr - red 15 cm - 12 chr - redPlayer names 15 cm - 12 chr - red

450 450 490Weight [kg]

150 150 150Readability [m]

Several variants possible
Larger text for team names, extra penalties, 
previous sets for volleyball and tennis, etc. 
If it is not in the data sheet, please contact 
our sales department

NX33001

NX33002

NX33003

 The illustrations and data are subject to alterations

NA267x
Icehockey Scoreboard

Team scores (199-199) 26 cm red

NA2675

21 cm yellow

26 cm red

red dots

21 cm yellow

21 cm red

300 x 135 x 8

Yes

Optional

Yes

Optional

Period (9)

Game clock (99:59)

Time out

Penalty (9:59)

Indiv. player No.

Dimensions [cm]

Wireless

Wired

Textline / Team names

Indoor

Outdoor

Optional (T)

26 cm red

NA2671

21 cm yellow

26 cm red

red dots

21 cm yellow

21 cm red

400 x 135 x 8

Yes

Optional

Yes

Optional

Optional (T)

80Weight [kg] 105

150Readability [m] 150

NA2675

NA2671

 The illustrations and data are subject to alterations

HOME   GUEST
Text lines for displaying team names or for advertising

can be added to the top of most of our scoreboards.
Please add the letter T to the item no. (ex. NA2666T)



Gemeinsame Vorteile und 
Eigenschaften aller Modellreihen
(mit Ausnahme der tragbaren Indoor-Multisportanzeige MSA 50) 

Spezielle Eigenschaften
(modellabhängig) 

•	 Stationäre Ausführungen mit Ziffern-	
	 höhen von 16, 21, 26, 33 cm.
•	 Hochwertige LED’s (Lebensdauer 	
	 bei Normalbetrieb mindestens 		
	 10 Jahre), 2/3-reihig angeordnet,	
	 mit einem Betrachtungswinkel von 	
	 160°.
•	 LED-Farben rot und gelb, klar struk-	
	 turierter Aufbau.
•	 Gehäuse aus stabilem Aluminium-	
	 Profilrahmen mit umlaufender Nut 	
	 mit einer Tiefe von 80 mm.
•	 Einfache Installation durch variable 	
	 Befestigung mit Montagewinkel.
•	 Schlagfeste, reflexarme Acrylfront-	
	 scheibe mit Ballwurfschutz nach 	
	 DIN 18032, Teil 3.
•	 SD-Karteninterface für Software-		
	 Updates bei Programm -und Spiel-	
	 regeländerungen.
•	 Integrierte Hupe mit 120 dB (außer 	
	 MSA 160.150) automatisch oder 	
	 manuell einstellbar.
•	 Elektronische Anschlüsse verdeckt, 	
	 an der Unterseite des Rahmens.
•	 Die gesamte Elektronik, außer den 	
	 LED-Ziffern, ist in einem Schubfach 	
	 auf der Unterseite platziert und er-	
	 möglicht so einen problemlosen 	
	 Service.
•	 5 integrierte Service-LED’s ermög-	
	 lichen eine einfache Fehlerfindung.
•	 Menü für 3 unterschiedliche Testläufe 
	 zur Überprüfung der LED-Ziffern/Seg- 
	 mente sowie einzelner Adressierun-	
	 gen.
•	 Funksteuerung (2,4 GHz) als 
	 Standard zur problemlosen Daten-	

	 übertragung vom Bedienpult zu einer 
	 oder mehreren Anzeigetafel(n) –
	 auch mit Textdisplay und einer  
	 Reichweite von ca. 100 m.
•	 Verwendung von neuester SMD-		
	 Technologie und Elektronikbau-		
	 steinen, um die elektrostatische		
	 Aufladung zu minimieren.
•	 Verwendung eines Komfort- Bedien-	
	 pultes (nicht bei MSA 160.150), das 
	 für 9 Sportarten vorprogrammiert ist 	
	 (Hallenfußball, Handball, Volleyball, 
	 Basketball, Eishockey, Tennis, Was-	
	 serball, Unihockey, Minihockey).
•	 Einfache Bedienung des Bedienpultes 
	 durch klare Zuordnung der Bedien-	
	 tasten und menügeführte Display-	
	 anzeige.
•	 Schnelle und einfache Korrektur von 	
	 Falscheingaben durch den Benutzer.
•	 Countdown in Zehntelsekunden für	
	 die letzte Spielminute jeder Spiel-	
	 periode beim Basketball.
•	 Spielzeit (vor- oder rückwärts zäh-	
	 lend); Spielzustandsanzeige durch 	
	 blinkenden bzw. stehenden Doppel-	
	 punkt.
•	 Spielzeitvorgaben individuell 		
	 programmierbar.
•	 Präzise Uhrzeitangabe auf Quarz-	
	 basis außerhalb der Spielzeit.
•	 Optionen: DCF 77-Funkempfänger 
	 mit 10 m Kabellänge; Transport-		
	 koffer für Komfort-Bedienpult; Text-	
	 displays für Teamnamen; verkabelte 	
	 Version; Variante für Außenbereich.

•	 Spezialbeschichtung der Platinen  
	 und mit integrierter Heizung  
	 (Eishockey).
•	 Für Außenanzeigen werden aus-	
	 schließlich ultrahelle, rote LED’s ein-	
	 gesetzt.	
•	 Zähler für Timeouts und Strafzeiten 	
	 (jeweils 3 Punkte, rot).	
•	 Ein oder mehrere Strafzeit-Timer 	
	 (Min.:Sek.) pro Mannschaft, rück-	
	 wärts zählend, ggf. mit der betref-	
	 fenden Spielernummer.	
•	 Anzeige von aktuellem Satzstand 	
	 (ggf. auch die bisher gespielten 	
	 Sätze) sowie Aufschlagsrecht.	
•	 Punkte- und Vorteilsangabe beim 	
	 Tennis.	
•	 Zähler für Teamfouls und kurzzeitige 
	 Anzeige von Anzahl der persön- 
	 lichen Fouls mit der betreffenden 	
	 Spielernummer.	
•	 Anzeige der Pausenzeiten (rück-		
	 wärts zählend).	
•	 Anzeige der persönlichen Spieler-	
	 fouls (4 gelbe Punkte, 1 roter Punkt) 	
	 mit den Spielernummern fix von 4 	
	 bis 15.	
•	 Anzeige der persönlichen Spieler-	
	 fouls (4 gelbe Punkte, 1 roter Punkt) 	
	 mit den Spielernummern, variabel 	
	 von 1 bis 99.	
•	 Anzeige der persönlichen Spieler-	
	 fouls (4 gelbe Punkte, 1 roter Punkt) 	
	 mit den Spielernummern, variabel 	
	 von 1 bis 99 mit Anzeige der indivi-	
	 duellen Spielertreffer.	

Emilienstrasse 29  70563 Stuttgart

Telefon (0711) 748104  Fax 748704

www.buerk-zeitsysteme.de



Modellreihe MSA 50
Tragbare Indoor-Multisportanzeige

Mobile, tragbare Indoor-Multisportanzeige, einfach zu bedienen. 
Robustes, leichtes Kunststoffgehäuse mit rückseitigem Tragegriff. 
Ziffernhöhe: 70, 100 und 120 cm. 
Hochwertige LED‘s (Lebensdauer bei Normalbetrieb mind. 10 Jahre), 2-reihig angeordnet. 
Betrachtungswinkel 160°.  
Integrierter Signalton (einstellbar: laut, leise, aus). 
Bedienpult auf der Rückseite integriert. 
9 programmierte Sportarten: Badminton, Basketball, Boxen, Handball, Judo, Karate, Ringen, Tischtennis, 
Volleyball. 
Stoppuhrfunktion mit Anzeige in 1/100 Sekunden. 
Funktion „Intervall-Training“ mit bis zu 9 Programmen und jeweils 99 Wiederholungen.

1* 2* 3* 4* 5* 6* 7* 8* 9*

Funktionen Zeichengröße Darstellung Sportart *

Spielzeit, Ballbesitz (2*) 120 mm 1* 2* 6* 7*

Spielperiode LED 1* 2* 6* 7*

Teamfoul-Zähler 70 mm 1* 2* 6* 7*

Spielstand 100 mm 1* 2* 6* 7*

Sätze, Aufschlag 120 mm 3* 4* 5*

Spielstand 100 mm 3* 4* 5*

Kampfzeit 120 mm 8*

Haltegriffzeit 100 mm 8*

Rundenzeit, Pausenzeit 120 mm 9*

Rundenanzahl 100 mm 9*

Hupe automatisch / manuell

Technische Daten

Ableseentfernung bis ca. 50 m Gewicht des Standgerätes komplett 11,3 kg

Abmessungen des Tischgerätes B x H x T: 620 x 410 x 260 mm Netzanschluss 230 VAC, 50 Hz

Abmessungen der Standanzeige B x H x T: 620 x 1250 x 610 mm Netzstecker-Typen EU / GB / US / AUS

Abmessungen des Displays B x H: 530 x 325 mm Stromverbrauch ca. 23 W

Gewicht des Tischgerätes 5,1 kg Funktionen der Fernbedienung Spielstand, Start, Stopp, Stoppuhr

Reichweite Fernbedienung ca. 15 m Abmessungen der Fernbedienung B x H x T: 35 x 65 x 15 mm

Preis in € / Stk.
Multisportanzeige MSA 50 593,00

Mobiles Fahrgestell 64,00 

Fernbedienung 40,00 
Fernbedienung

Emilienstrasse 29  70563 Stuttgart

Telefon (0711) 748104  Fax 748704

www.buerk-zeitsysteme.de



Modelle	      MSA 160.150
	      MSA 160.300
Modellreihe	MSA  xxx.200

1* 2* 3* 4* 5*

		

MSA 160.150

MSA 160.300 MSA xxx.200

Funktionen Darstellung Sportart
Zeichengröße

MSA 160.150 / MSA 160.300 MSA 210.200 / MSA 260.200

Spielstand, Ergebnis 160 mm /160 mm 210 mm / 260 mm

Spielperiode - - - / 160 mm 160 mm / 210 mm

Teamfoul-Zähler 1* - - - / 160 mm - - - ; - - - / - - - ; - - -

Timeout: Timer ; Zähler 1* - - - ; - - - / 160 mm ; 3 Punkte - - - ; 3 Punkte/ - - - ; 3 Punkte

Timeout: Timer ; Zähler 3* - - - ; - - - / 160 mm ; 3 Punkte - - - ; 3 Punkte/ - - - ; 3 Punkte

Timeout: Zähler ; Timer 2* - - - ; - - - / 160 mm ; 160 mm - - - ; - - - / - - - ; - - -

Strafzeit: Timer ; Anzeige 2* 5* - - - ; - - - / 160 mm ; 3 Punkte - - - ; 3 Punkte/ - - - ; 3 Punkte

Spielzeit, Countdown, Uhrzeit 160 mm / 160 mm 210 mm  / 260 mm

Satzstand ; Aufschlag 3* 4* - - - ; - - - / 160 mm ; Querstrich - - - ; - - - / - - - ; - - -

Punkte ;Vorteil  0-15-30-40-A 4* - - - / 160 mm - - - / - - -

Textdisplay Team-Namen Option - - - / - - - 20 Zeichen (über dem Spielstand)

Akustisches Signal - - - / Hupe automatisch/manuell Hupe automatisch/manuell

Bedienpult Einfaches Bedienpult/Komfort-Bedienpult Komfort-Bedienpult

Technische Daten

Ableseentfernung bis ca. 60 m 120  / 150 m

Funksteuerung Standard

Abmessungen B x H x 8 cm 120 x 53  / 120 x 80 150 x 67  / 200 x 80 

Gewicht in kg 10 / 15 20 / 25

Stromversorgung 230 VAC , 50 Hz

Stromverbrauch max. in Watt 80 80 / 120

Preis in € / Stk. MSA 160.150 / MSA 160.300 MSA 210.200 / MSA 260.200 

Grundmodell (funkgesteuert) 2.047,00 3.439,00 3.338,00 4.113,00

Optionen Aufpreis / € pro Stück

DCF 77-Funkempfänger mit 10 m Kabellänge 225,00

Transportkoffer für Bedienpult (Kunststoff) -------- 69,00 69,00

Textdisplay Team Namen, rote LED’s, 9 (15) cm Zeichenhöhe, 20 Zeichen nicht verfügbar 1.695,00

Verkabelte Variante (ohne Funk)
XLR 4P-Kabel, 5 m, Aufputz Installation

ohne Mehrpreis  
nur für MSA 160.300 verfügbar ohne Mehrpreis

Variante Außenbereich mit ultrahellen, roten LED‘s auf Anfrage auf Anfrage

Emilienstrasse 29  70563 Stuttgart

Telefon (0711) 748104  Fax 748704
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Modellreihen	 MSA xxx.300
	 MSA xxx.320

1* 2* 3* 4* 5*

Funktionen Darstellung Sportart
Zeichengröße

MSA 210.300 / MSA 260.300
MSA 330.300 

MSA 210.320 / MSA 260.320  
MSA 330.320  

Spielstand, Ergebnis 210 / 260 / 330 mm 

Spielperiode 160 / 210 / 260 mm 

Teamfoul-Zähler 1* 160 / 210 / 260 mm 

Timeout: Timer ; Zähler 1* 160 / 210 / 260 mm ; 3 Punkte

Timeout: Timer ; Zähler 3* 210 / 260 / 330 mm ; 3 Punkte

Timeout: Zähler ; Timer 2* 160 / 210 / 260 ;  210 / 260 / 330 mm  

Strafzeit: Timer ; Anzeige 2* 5* 1 Timer pro Team 160/210/260 mm 
3 Punkte

2 Timer pro Team 160/210/260 mm  
3 Punkte

Spielzeit, Countdown, Uhrzeit 210 / 260 / 330 mm 

Satzstand ; Aufschlag 3* 4* 210 / 260 / 330 mm ; Querstrich

Punkte ;Vorteil  0-15-30-40-A 4* 160 / 210 / 260 mm 

Textdisplay Team-Namen Option 20 Zeichen (über dem Spielstand)

Akustisches Signal Hupe automatisch/manuell

Bedienpult Komfort-Bedienpult

Technische Daten
Ableseentfernung bis ca. 120 / 150 / 200 m

Funksteuerung Standard

Abmessungen B x H x 8 cm 150 x 100 / 200 x 120 / 200 x 135 150 x 135 / 200 x 160 / 200 x 180

Gewicht in kg 30 / 42 / 48 45 / 55 / 70

Stromversorgung 230 VAC, 50 Hz

Stromverbrauch max. in Watt 80 / 120 / 120 100 / 150 / 150

Preis in € / Stk. MSA 210.300 / MSA 260.300
MSA 330.300

MSA 210.320 / MSA 260.320  
MSA 330.320  

Grundmodell 3.502,00 5.081,00 5.819,00 4.100,00 5.817,00 auf 
Anfrage

Optionen Aufpreis / € pro Stück

DCF 77-Funkempfänger mit 10 m Kabellänge 225,00

Transportkoffer für Bedienpult (Kunststoff) 69,00

Textdisplay Team Namen, rote LED‘s, 9 (15) cm Zeichenhöhe, 20 Zeichen 1.695,00
Verkabelte Variante (ohne Funk)
XLR 4P-Kabel, 5 m, Aufputz Installation

ohne Mehrpreis

Variante Außenbereich mit ultrahellen, roten LED‘s auf Anfrage

Ballbesitzanzeige (Roter Pfeil) 220,00

MSA xxx.300

MSA xxx.320

Emilienstrasse 29  70563 Stuttgart
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Modellreihen  
       MSA xxx.361
       MSA xxx.420

Funktionen Darstellung Sportart
Zeichengröße

MSA 210.361   
MSA 260.361 

MSA 210.420 / MSA 260.420 
MSA 330.420

Spielstand, Ergebnis 210 / 260 mm 210 / 260 / 330 mm

Spielperiode 160 / 210 mm 160 / 210 / 260 mm

Teamfoul-Zähler 1* 160 / 160 mm 160 / 160 / 210 mm

Timeout: Timer ; Zähler 1* 160 / 160 mm ; 3 Punkte 160 / 160 / 210 mm ; 3 Punkte

Timeout: Timer ; Zähler 3* 210 / 260 mm ; 3 Punkte 210 / 260 / 330 mm ; 3 Punkte

Timeout: Zähler ; Timer 2* 160 / 160 ; 210 / 260 mm 160 / 160 / 210 ; 210 / 260 / 
330 mm

Strafzeit: Timer ; Anzeige 2* 5* 2 Timer pro Team 
160 /160 mm ; 3 Punkte

2 Timer pro Team  
160 / 160 / 210 mm ;  3 Punkte

Spieler-Nummer zur Strafzeit 2* 160 / 160 mm 160 / 160 / 210 mm 

Spielzeit, Countdown, Uhrzeit 210 / 260 mm 210 / 260 / 330 mm

Satzstand ; Aufschlag 3* 4* 210 / 260 mm ; Querstrich 210 / 260 / 330 mm ; Querstrich

Punkte ;Vorteil  0-15-30-40-A 4* 160 / 160 mm 160 / 160 / 210 mm

Textdisplay Team-Namen Option 15 cm, 20 Zeichen (über dem Spielstand)

Akustisches Signal Hupe automatisch/manuell

Bedienpult Komfort-Bedienpult

Technische Daten
Ableseentfernung bis ca. 120 / 150 m 120 / 150 / 200 m

Funksteuerung Standard

Abmessungen B x H x 8 cm 280 x100 / 400 x135 200 x135 / 200 x160 / 250 x180

Gewicht in kg 70 / 105 50 / 60 / 80

Stromversorgung 230 VAC , 50 Hz

Stromverbrauch max. in Watt 80 / 120 / 120 100 / 150 / 150

Preis in € / Stk. MSA 210.361   
MSA 260.361

MSA 210.420 / MSA 260.420 
MSA 330.420

Grundmodell 5.631,00 6.559,00 5.198,00 5.854,00 8.361,00

Optionen Aufpreis / € pro Stk.
DCF 77-Funkempfänger mit 10 m Kabellänge 225,00-

Transportkoffer für Bedienpult (Kunststoff) 69,00

Textdisplay Team Namen, rote LED‘s, 15 cm Zeichenhöhe, 20 Zeichen 1.695,00
Verkabelte Variante (ohne Funk)
XLR 4P-Kabel, 5 m, Aufputz Installation ohne Mehrpreis

Variante Außenbereich mit ultrahellen, roten LED‘s auf Anfrage

Ballbesitzanzeige (Roter Pfeil) 220,00

MSA xxx.361

MSA xxx.420

1* 2* 3* 4* 5*

Emilienstrasse 29  70563 Stuttgart
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Funktionen Darstellung Sportart
Zeichengröße

MSA 210.520 / MSA 260.520
MSA 330.520 

MSA 210.620 / MSA 260.620  
MSA 330.620  

Spielstand, Ergebnis 210 / 260 / 330 mm 

Spielperiode 160 / 210 / 260 mm 

Teamfoul-Zähler 1* 160 / 210 / 260 mm 

Timeout: Timer ; Zähler 1* 160 / 210 / 260 mm ; 3 Punkte

Timeout: Timer ; Zähler 3* 210 / 260 / 330 mm ; 3 Punkte

Timeout: Zähler ; Timer 2* 160 / 210 / 260 ;  210 / 260 / 330 mm  

Spieler-Nummer für 12 Spieler 1* Fix, Nr. 4-15, weiß, 8 cm hoch Individuell, Nr.1-99, rot; 
120/120/160 mm

Zähler  persönliche Spielerfouls 1* 4 x gelb und 1 x rot

Strafzeit: Timer ; Anzeige 2* 5* 160 / 210 / 260 mm ; 3 Punkte

Spielzeit, Countdown, Uhrzeit 210 / 260 / 330 mm 

Satzstand ; Aufschlag 3* 4* 210 / 260 / 330 mm ; Querstrich

Punkte ;Vorteil  0-15-30-40-A 4* 160 / 210 / 260 mm 

Textdisplay Team-Namen Option 15 cm, 20 Zeichen (über dem Spielstand)

Akustisches Signal Hupe automatisch/manuell

Bedienpult Komfort-Bedienpult

Technische Daten
Ableseentfernung bis ca. [m] 120 / 150 / 200 120 / 150 / 150
Funksteuerung Standard

Abmessungen B x H x 8 cm 250 x 135/300 x 135/ 400 x 135 330 x 210/370 x 210/430 x 270

Gewicht in kg 65 / 80 / 85 135 / 145 / 185
Stromversorgung 230 VAC , 50 Hz
Stromverbrauch max. in Watt 240 500

Preis in € / Stk. MSA 210.520 / MSA 260.520
MSA 330.520 

MSA 210.620 / MSA 260.620  
MSA 330.620  

Grundmodell 6.313,00 7.763,00 8.817,00 12.472,00 12.653,00 16.811,00

Optionen Preis / € pro Stk.
Transportkoffer für Bedienpult (Kunststoff) 69,00
DCF 77 Funkempfänger mit 10 m Kabellänge 225,00
Textdisplay Team Namen, rote LED‘s, 15 cm Zeichenhöhe, 20 Zeichen 1.695,00
Verkabelte Variante (ohne Funk)
XLR 4P-Kabel, 5 m, Aufputz Installation ohne Mehrpreis

Variante Außenbereich mit ultrahellen, roten LED‘s auf Anfrage
Ballbesitzanzeige Roter Pfeil 220,00

Modellreihen	
       MSA xxx.520
       MSA xxx.620 MSA xxx.520

MSA xxx.6201* 2* 3* 4* 5*
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Modellreihen	
        MSA xxx.630
        MSA xxx.640

    

  

	

Funktionen Darstellung Sportart
Zeichengröße

MSA 210.630 / MSA 260.630
MSA 330.630 

MSA 210.640 / MSA 260.640 
MSA 330.640

Spielstand, Ergebnis 210 / 260 / 330 mm 

Spielperiode 160 / 210 / 260 mm 

Teamfoul-Zähler 1* 160 / 160 / 210 mm 160 / 210 / 260 mm

Timeout: Timer ; Zähler 1* 160 / 160 / 210 mm ; 3 Punkte 160 / 210 / 260 mm ; 3 Punkte

Timeout: Timer ; Zähler 3* 210 / 260 / 330 mm ; 3 Punkte

Timeout: Zähler ; Timer 2* 160  /160 / 210 ; 210 / 260 / 330 mm  160 / 210 / 260 ;  210 / 260 / 330 mm  

Spieler-Nummer für 12 Spieler 1* Individuell, Nr. 1-99, rot; 120 / 120 / 160 mm

Spielerpunkte für 12 Spieler 1* --- / --- / --- Individuell 1-99, gelb 
120/120/160 mm

Zähler  persönliche Spielerfouls 1* 4 x gelb und 1 x rot

Strafzeit: Timer ; Anzeige 2* 5* 2 Timer pro Team 
160 / 160 / 210 mm; 3 Punkte

1 Timer pro Team  
160 / 210 / 260 mm ; 3 Punkte

Spieler-Nummer zur Strafzeit 2* 160 / 160 / 210 mm --- / --- / ---

Spielzeit, Countdown, Uhrzeit 210 / 260 / 330 mm 

Satzstand ; Aufschlag 3* 4* 210 / 260 / 330 mm ; Querstrich

Punkte ;Vorteil  0-15-30-40-A 4* 160 / 160 / 210 mm 160 / 210 / 260 mm

Textdisplay Team-Namen Option 15 cm, 20 Zeichen (über dem Spielstand)

Akustisches Signal Hupe automatisch/manuell

Bedienpult Komfort-Bedienpult

Technische Daten
Ableseentfernung bis ca. 120 / 150 / 150 m

Funksteuerung Standard

Abmessungen B x H x 8 cm 330 x 210 / 370 x 210 / 480 x 270 330 x 210 / 370 x 210 / 430 x 270

Gewicht in kg 135 / 155 / 200 135 / 155 / 200

Stromversorgung 230 VAC , 50 Hz

Stromverbrauch max. in Watt 500 500

Preis in € / Stk. MSA 210.630 / MSA 260.630
MSA 330.630 

MSA 210.640 / MSA 260.640 
MSA 330.640  

Grundmodell 12.417,00 13.922,00 19.710,00 14.068,00 15.083,00 19.523,00
Optionen Aufpreis / € pro Stk. 
DCF 77-Funkempfänger mit 10 m Kabellänge 225,00
Transportkoffer für Bedienpult (Kunststoff) 69,00
Textdisplay Team Namen, rote LED‘s, 15 cm Ziffernhöhe, 20 Zeichen 1.695,00
Verkabelte Variante (ohne Funk) mit XLR 4P-Kabel, 5 m, Aufputz Installation ohne Mehrpreis
Variante Außenbereich mit ultrahellen, roten LED‘s auf Anfrage
Ballbesitzanzeige Roter Pfeil 220,00

MSA xxx.6401* 2* 3* 4* 5*

MSA xxx.630
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Funktionen Darstellung Anzeige

Zeichengröße

MSA SC 210.750
MSA SC 260.750

MSA SC 260.760
MSA SC 330.760
MSA SC 260.780

Angriffszeit 99 210 mm / 260 mm 260 mm / 330 mm /260 mm

Spielzeit 99:59 - - - / - - - 160 mm / 210 mm / 160 mm

Akustisches Signal  
Ende Angriffszeit Hupe automatisch

Optisches Signal  
Ende Angriffszeit Rotes Spotlicht, Ø 70 mm, automatisch

Stand - alone - Anlage mit 
Bedienteil ja nein / nein / nein

In Verbindung mit 
einer funkgesteuerten 
Multisportanzeige  
(Bedienteil angeschlossen an 
das Haupt-Bedienpult)

ja
(Modellbezeichnungen  

MSA SC 210.755 bzw.  
MSA SC 26.755)

ja / ja / ja

Standmodell
Bitte bei 

Bestellung
angeben.

ja / ja ja / ja / nein

Wandbefestigung ja / ja ja / ja / nein

Befestigung hinter dem Korb 
(Unterkonstruktion bauseitig) ja / ja ja / ja / ja

Technische Daten
Ableseentfernung bis ca. 120 / 150 m 150 / 200 / 150 m

Funksteuerung Standard

Abmessungen B x H x T cm 44 x 36 x 8 63 x 60 x 8  / 80 x 70 x 8
65 x 65 x 60 

Gewicht in kg 2 x 4 2 x 8 / 2 x 12 / 2 x 30

Stromversorgung 230 VAC , 50 Hz

Stromverbrauch max. in Watt 2 x 40 2 x 60 / 2 x 120

Preis in €

MSA SC 210.750
MSA SC 210.755
MSA SC 260.750
MSA SC 260.755

MSA SC 260.760
MSA SC 330.760
MSA SC 260.780

Preis in €

1.916,00
1.615,00
2.003,00
1.756,00

2.795,00 
3.601,00
7.575,00

Optionen Preis in €
Verkabelte Variante (ohne Funk) für Modelle MSA SC xxx.755 und  
MSA SC xxx.760 und MSA SC 260.780 ohne Mehrpreis

Variante Außenbereich mit ausschließlich ultrahellen, roten LED‘s auf Anfrage

Basketball-Angriffsuhren 
Modellreihen	
       MSA SC xxx.750
       MSA SC xxx.760
       MSA SC 260.780 (vierseitig)

MSA SC xxx.760

MSA SC xxx.750

MSA SC 260.780
1*
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Modellreihe	MSA  xxx.660
Modell		  MSA 330.001 
		   

	  
  

Funktionen Darstellung Sportart

Zeichengröße
MSA 210.660 
MSA 260.660
MSA 330.660 

MSA 330.001  

Spielstand, Ergebnis 210 / 260 / 330 mm 330 mm

Spielperiode 160 / 210 / 260 mm 260 mm

Teamfoul-Zähler 1* 160 / 160 / 210 mm 260 mm

Timeout: Timer ; Zähler 1* 160 / 160 / 210 mm 
3 Punkte

260 mm
3 Punkte

Timeout: Timer ; Zähler 3* 210 / 260 / 330 mm 
3 Punkte 330 mm

Timeout: Zähler ; Timer 2* 160/160/210 mm
 210/260/330 mm  260 ; 330 mm  

Spieler-Nummer für 12 Spieler 1* Individuell, Nr. 1-99, rot; 
120 / 120 / 160 mm

Individuell, Nr. 1-99,  gelb; 
160 mm

Spielerpunkte für 12 Spieler 1* Individuell Nr. 1-99, gelb 
120 /120 /160 mm

Individuell 1-99 
 rot; 160 mm

Spielernamen für 12 Spieler 1* --- / --- / --- rot, 150 mm, 12 Zeichen

Zähler  persönliche 
Spielerfouls 1* 4 x gelb und 1 x rot

Strafzeit: Timer ; Anzeige 2* 5*
2 Timer proTeam  

160/160/210 mm 
3 Punkte

1Timer pro Team 
260 mm 
3 Punkte

Spieler-Nummer zur Strafzeit 2* 160 / 160 / 210 mm --- / --- / ---

Spielzeit, Countdown, Uhrzeit 210 / 260 / 330 mm 330 mm

Satzstand ; Aufschlag 3* 4* 210 / 260 / 330 mm ; 
Querstrich 330 mm ; Querstrich

Punkte ;Vorteil  0-15-30-40-A 4* 160 / 160 / 210 mm 260 mm

Textdisplay Team-Namen Option bei MSA xxx.660 15 cm, 20 Zeichen 15 cm, 20 Zeichen

Akustisches Signal Hupe automatisch/manuell

Bedienpult Komfort-Bedienpult

Technische Daten
Ableseentfernung bis ca. 120 / 150 / 150 m 150 m

Funksteuerung Standard

Abmessungen B x H x 8 cm 330 x 210 / 370 x 210 / 
480 x 270 660 x 348

Gewicht in kg 135 / 155 / 200 450
Stromversorgung 230 VAC , 50 Hz

Stromverbrauch max. in Watt 500 1800

1* 2* 3* 4* 5*
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Preis in € 
MSA 210.660
MSA 260.660
MSA 330.660

MSA 330.001

Grundmodell
14.795,00 
15.418,00
19.465,00

44.192,00

Optionen Aufpreis / € pro Stk.
DCF 77-Funkempfänger mit 10 m Kabellänge 225,00

Transportkoffer für Bedienpult (Kunststoff) 69,00

Textdisplay Team Namen, rote LED‘s, 15 cm Zeichenhöhe, 20 Zeichen 1.695,00 bereits enthalten

Verkabelte Variante (ohne Funk) mit XLR 4P-Kabel, 5 m, Aufputz Installation ohne Mehrpreis ohne Mehrpreis

Variante Außenbereich mit ultrahellen, roten LED‘s auf Anfrage ---

Ballbesitzanzeige (Roter Pfeil) 220,00 auf Anfrage

MSA xxx.660

FIBA - Level 1
MSA 330.001
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1*

Modelle	 MSA 260.710
	 MSA 260.750

MSA 260.710

MSA 260.750  

Funktionen Darstellung Sportart
Zeichengröße

MSA 260.710 MSA 260.750
Spielstand, Ergebnis 260 mm

Spielperiode 210 mm

Timeout: Timer ; Zähler 260 mm ; 3 Punkte

Strafzeitanzeige 2 / 5 / 10 
Min.   

LED-Ziffern rot bzw. gelb 

Strafzeit: Timer 2 x Timer/Team 210 mm 1 x Timer/Team 210 mm

Spieler-Nummer zur Strafzeit 210 mm 

Spielzeit, Uhrzeit 260  mm

Textdisplay Team-Namen Option 15 cm, 20 Zeichen (über dem Spielstand)

Akustisches Signal Hupe automatisch/manuell

Anschluss für Goal Lamps ja nein

Bedienpult Komfort-Bedienpult

Technische Daten
Ableseentfernung bis ca. 120 / 150 m

Funksteuerung Standard

Abmessungen B x H x 8 cm 400 x 135 300 x 135

Gewicht in kg 105 80

Stromversorgung 230 VAC , 50 Hz

Stromverbrauch max. in Watt 300 120

Preis in € / Stk. MSA 260.710 MSA 260.750
Grundmodell 8.838,00 7.207,00

Optionen Preis € / Stk.
DCF 77-Funkempfänger mit 10 m Kabellänge 225,00

Transportkoffer für Bedienpult (Kunststoff) 69,00

Textdisplay Team Namen, rote LED‘s, 15 cm Zeichenhöhe, 20 Zeichen 1.695,00

Torlampen (1 Set = 2 Lampen) 1005,00

Verkabelte Variante (ohne Funk) mit XLR 4P-Kabel, 5 m, Aufputzinstallation ohne Mehrpreis

Variante Außenbereich mit ultrahellen, roten LED‘s auf Anfrage

Sonderposten für verkabelte Variante des Modells MSA 260.750: 2 Stück 
- MSA 260.750C - mit leichten Gebrauchsspuren am Gehäuse  
(Fertigung 11/2011). Verkauf solange Vorrat reicht!

Nettopreis € /Stk.(inkl. Fracht) 
 

3.000,00
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