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Zutrittskontrolle ZK IV
Zutrittssteuerung ZK IV für Zutrittskontrollsoftware SaZ oder  
Zicom IV. 

ZK-IV wurde speziell für den Bereich Zutrittskontrolle und Sicherheit entwickelt. Elektro-
nische Zutrittskontrollsysteme gewährleisten eine hohe Sicherheit, dass nur berechtigte 
Personen zu den jeweiligen Bereichen Zugang bekommen. Ebenso wichtig ist das Wis-
sen, welche Personen sich wann, wo und wie lange an bestimmten Orten aufgehalten 
haben. 

Das System arbeitet für höhere Sicherheit mit Zugang via Transponder und / oder 
Biometrie statt Schlüssel. Bei Verlust einer Transponderkarte oder eines Schlüsselan-
hängers müssen nicht alle Türschlösser getauscht, sondern lediglich der jeweilige 
Transponder im System gesperrt werden. 

Mit modernster Technik, werden Daten schnell und genau erfasst und zeitnah an die 
Auswertungssoftware übertragen. Weiterhin steht RFID-Technologie für Schrankensteu-
erung, Lagerdurchfahrten, Sicherheitsanwendungen etc. zur Verfügung.
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Funktionsumfang

Türkontrolle		  Über die digitalen Eingänge am Türmodul können entsprechende Datensätze,  
			   für Tür auf, Tür zu, generiert werden. Das Zutrittssystem ZK IV kann nach einspielen  
			   der Listen, auch ohne EDV Anbindung betrieben werden. 

Ausweissperre		  Ausweise können generell gesperrt werden, ohne sie aus der Personalliste für die  
			   Zutrittskontrolle löschen zu müssen.

Hupensteuerung		 Die digitalen Ausgänge der Türmodule, können durch Zeitmodelle, für Zeitbereiche  
(Relaissteuerung)		 im Minutenraster geschaltet werden. Für Sekundenraster ist die Angabe der Startzeit  
			   und einer zugehörigen Dauer in Sekunden möglich.

Heizungssteuerung	 Die digitalen Ausgänge der Türmodule, können durch Zeitmodelle gesteuert werden.

Alarmanlage steuern	 Durch die beiden digitalen Ausgänge (einer als Relais, der andere als Open-Collector) 	
	 Option		  der Türmodule, könenn Signale gegeben werden.

Online-Prüfung		  der Zutrittsberechtigung durch die Anwendung auf dem Server. Hier werden keine 
			   Berechtigungen in das Terminal geladen. Bei einer Zutrittsbuchung erzeugt der 
			   Zutrittsmaster ZK IV einen Datensatz, der sofort zur Anwendung auf dem Server weiter	-	
			   geleitet wird. Die Anwendung entscheidet dann, ob Zutritt gewährt wird und gibt einen 	
			   Befehl zu Ansteuerung des Relais im Türmodul zurück.                                       

Offline-Prüfung		  der Zutrittsberechtigung. Hier werden die Zutrittsberechtigungen im Form von Listen 
			   vom Zutritts-Programm auf dem Server in den Zutrittsmaster ZK IV geladen. Bei den 		
			   Buchungen an den Lesen entscheidet der Zutrittsmaster ZK IV, ob der Zutritt gewährt 		
			   wird und schaltet dann das Türöffner-Relais

 Technische Daten
Zutritt			   Anschluss von bis zu 8 Zutrittslesern

CPU			   Controller 8 bit, 16 Mhz

Datenspeicher		  4 MB  100.000 Schreibzyklen
			   Speichererweiterung (Option) MMC- / SD-Card, max. 1 GB

Datenübertragung	 RS 232 im Grundgerät, RS 485 als Option
	 Option		  TCP/IP -Betrieb mit integriertem TCP / IP-Stack

Stromversorgung		 Netzteil 12-24 Volt Wechsel- oder Gleichspannung

Uhr / RAM Puffering 	 Lithiumbatterie + Goldcup

Leistungsaufnahme 	 Max. 6 Watt

Schutzart		  IP 40

Umgebungstemperatur	 -20˚ bis +70˚C  mit Mobilfunkmodem MC55 -20˚C bis +55˚C

Gewicht	(ohne Netzteil)	 400 g

Abmessungen		  205 x 120 x 40 mm (L x B x H)

Türöffner-Relais 		  2 x max. 60 V, 2 A, 60 W

Türüberwachung 	 2 x digitaler Eingang  

	 Option		  Die Anwendung kann so überwachen, dass die Tür wieder geschlossen und 
			   nicht offen festgeklemmt wird.

			    

			 

•  Erfassung von Zutrittsbuchungen

•  Buchungen on- und offline

•  Datensicherheit bei Stromausfall

•  Formschön und robustes Alu-Gehäuse

Option

Datenübertragung auch mit USB

Türüberwachung

•

•


