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•	 Innenraum-Uhr. 
•	 Rund, ein- oder doppelseitig mit 

Zifferblatt-Nenndurchmesser 	
30 und 40 cm.

•	 Quadratisch mit Zifferblatt- 
Nenndurchmesser 30 x 30 cm 
und 40 x 40 cm.

•	 Weißes Stahlblech-Gehäuse 	
RAL 9010. 

•	 Aufgedrucktes, schwarzes 
Zifferblatt.

•	 Aufgesetztes Acrylschutzglas.
•	 Schwarzer Zeiger aus Aluminium,	

optional mit rotem Sekundenzeiger 
•	 Schmalstrich „S“ und arabische 

Zahlen „D“.

•	 Montage-Set für doppelseitige 
Uhren zur seitlichen Wandbe- 
festigung „WA“ oder Deckenab-
hängung „DA“.

•	 4-seitige Ausführung als Groß-
raumuhr mit Einbaumöglichkeit 
für Signalgeber und/oder Laut-
sprecher.	

Antriebsarten:
•	 Nebenuhr mit Std./Min.-Zeiger	

Polwechselnde Minutenimpulse	
12, 24, 48 oder 60 V umschalt-
bar.	
	

•	 Nebenuhr mit Std./Min./Sek.-
Zeiger,  polwechselnde Sekunden-
Impulse von 24 bis 60 V.

•	 Selbstrichtende Nebenuhr mit 
Std./Min. bzw. Std./Min./
Sek.-Zeiger, Steuerung und 
Spannungsversorgung über 
MOBALine-Technologie.

•	 Autonome Quarz-Batterieuhr mit 
Std./Min./Sek.-Zeiger.

•	 NTP-Nebenuhr mit 	
Std./Min./Sek.-Zeiger, NTP-
Synchronisation über Zeitserver 	
(z.B. DTS 4801.masterclock) und 
PoE –Spannungsversorgung. 	

Modellreihe MODERNA

Innenraum-Uhren, ein- und zweiseitig, rund und quadratisch,  
vierseitig quadratisch






