BURK MOBATIME

MOBATI/ME

Nebenuhrwerke fur Innen- und Auf3enuhren bis @ 80 cm

Modellreihen NU 20 / NU 91

Modeme Industrie-Nebenuhrwerke
in Flachbauweise fur Innen- und

AuBenuhren, mit und ohne Beleuch-

tung, zur Anzeige von Stunden und
Minuten.
Modelle NU Q0 k und NU Q0 m

for Uhren mit nichttransparenten

Zifferblattern und NU QO t fir trans-

parente  Zifferblatter, jeweils bis

@ 80 cm und mit umschaltbarer
Befriebsspannung fur 12, 24, 48,
60 V =, polwechselnd.

Modelle NU @1k und NU 9@1m
fur Innenuhren mit Zifferblattern bis
@ 50 cm und Befriebsspannung
24 VDC. Alle Modelle mit
Zeigerrichimoglichkeit, korrosions-
geschiitzt und wartungsfrei.
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Uhrwerke

Modellreihe NU 90 / NU 91
Technische Daten
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Modelle NU90k NU20m NU90t NU91k NU?1m

Polarisierte Minutenimpulse; 12, 24, 48, 60 V=

Befriebsspannung U g iber DIP-Schalfer waihlbar Polarisierte Minutenimpulse; 24V=

Impulsstrom | imp 12 mA bei Ug =12 V=; 6 mA bei Ug =24; 48; 60V= 6 mA bei U, = 24V=

Min. Impulsdauer T imp 500 ms

Drehmoment Minuten-Welle M, 10 NSS&U’E; klj,g/éi,ﬁg,é@/; O]’%ONGmNbr?b;Bj/iAL\J/é

Haltemoment Minuten-Welle M |, Im Uhrzeigersinn 0,02 Nm, gegen Uhrzeigersinn 0,017 Nm, jeweils U, = O

Zeigerabmessungen max. (Minute| Nach DIN 41092 /3 fir @ bis 80 cm Nach DIN 41092 /3 fir @ bis 50 cm

Traigheits- / Unwuchtmoment Max. 0,250 Nem s2 / 100 Nem

Zeigergewicht Min.-Zeiger/ Std.-Zeiger 140 g (ausgewuchtet] / 110 g 80 g (ausgewuchtet) / 50 g

Zeigerwerksldnge in mm 15,8 22,3 37,0 15,8 22,3

Zifferblattdicke bis max. mm 3,5 8 8 3,5 7

Richtmaglichkeiten Von hinten seitlich Von hinten

Einsatzbereiche / Korrosionsprifung Innen- und Auﬁenbere\i/c;h / Korr.osionsprUfung nach SS DIN 50021, Prifdauver 6 h Schwitzwasser-

echselklima nach SWF 0,25 DIN 50018 - 5 Zyklen

Beirieb- und LagerTemperaturbereich - __%30 bis + 70 OC D|N04006/3 un‘d /4, . :QO bis + 60 °C D|N°4006/3 Ur?d /4,O
rifdaver 24 h bei =30 °C, 12 h bei +70 °C Prisfdauver 24 h bei =20 °C, 12 h bei +60 °C

Farbe Weiligrau / RAL 9002

Cewicht 180 g 190 g 140 g

Emilienstrasse 29 70563 Stuttgart
Telefon (0711) 748104 Fax 748704 .
www.buerk-zeitsysteme.de WWW. b ver k' Ze ”SYSfe me. d e






