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Das etwas andere Webinterface,
Das MOBA Network Management System

MOBA-NMS

Die  benutzerfreundliche ~ Ma-
nagement Software MOBA-NMS
erlaubt durch das intuitive Hand-
ling die gleichzeitige Verwaltung
von bis zu 1.000 Netzwerk-End-
geraten. Die wichtigsten Funkfionen
der MOBATIME eigenen Software:
e Automatische  Gerdteerken-
nung ® logische Gerdtegruppen
e Visualisierung  verschiedenster
Alarme und Fehler in der Gers-

teansicht, fir eine schnellstmdg-
liche Fehlerbehebung o  Unter-
sttzung bei der Fehlersuche durch
Status Monitor bzw. Log-Funkfio-
nen ® Senden von Geratekom-
mandos ® Multicast- und Unicast
Kommunikation ® Netzwerk Mo-
nitoring ® Integrierte Benutzerver-
waltung ®  SNMP-Management
mit Alive Funktion ® Uberwachung
und Update kompletter Gruppen.
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Network Management System

Die wichtigsten Funktionen auf
einen Blick:

e Gerateansicht

Hier werden alle Nefzwerkend-
gerdte angezeigt und konnen ver-
waltet werden. Die Gerdte konnen
sortiert und zu Gruppen zusam-
mengefasst  werden. Mit einem
Rechtsklick lassen sich die wich-
tigsten Funktionen der Software
Gber das KonfextMeni aufrufen.

e Gerate verwalten

Eigene Gerdtegruppen kénnen er-
stellt und anschlieBend per Drag
& Drop dem richtigen Ort (Stock-
werk, Gebdude, efc.] zugeordnet
werden. Jedem einzelnen Gerét
kann ein eigener Name zuge-
ordnet werden (max. 20 Zeichen).

e Status Monitor:

Mit dem Status Monitor haben Sie
die Maglichkeit, die Gerdtesta-
tus- und Alarmfunktionen in einem
benutzerdefinierten  Intervall  zu
aktualisieren. Fur jeden Aktudlisie-
rungsvorgang schreibt der Monitor
einen logeintrag mit defaillierten
Status- und Alarminformationen.
Folgende Informationen stehen bei
jedem Aktualisierungsvorgang zur
Verfigung: Ubersicht, Fehler, Sto-
tus und Alarm(e).
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H4s MOBATime Network Management System NMS S N =] |
Datei Bearbeiten Tools Window Hife
J & 2] 68 Lat| o | GR | & -
= + - 2 T O || E8 oTs 4801 Entwickung) xz} =0
- I Haupthren
fodoTs 4801 (Entickiung) DTS 4801 . = — DT 2 A J
EB OTs 4802 (Unknown) Status: OK ——— - — C o]
DTS 4801 (Entwicklung mm 2) = Firmuare Version; 02240809.03.01020108 Versonen Detals...
DTS 4801 {Entwicklung mm 3) [Liste der aktiven Alarme Netzwerk Linien:
DTS 4801 (Entwicklung mm 3) IPv4| Pys | Linie 1
! DTS 4801 {Entwicklung mm 4) — = p— un
Eig ggh;;‘:‘h';z S — 1P Adresse:  10.242.6.50 Zeit: 17.08.2011 10:07:00
~Mein
(D) NBU 190 (02 -Mein NEU 190) Subnet Maske: 255.240.0.0 strom [ma]: 0
«(D) NCI (NCI Test MM) (e D i
~(T) SEN 00 (SEN 00 Test MM) DNS Server:  10.240.0.1
(D) WTD 88T (£2 Luder) Narmaufzeichmung.., || Smame:  DTS4801MM
- [l DC3 (DC3.57.6 - MM)
- [l ECO-DC (ECO-DC.57.4 - MM) [ Zeit, Zeitstatus Lokale Quell
Inteme Zeit (UTC): 17.08.2011 08:08:06. Aktuell gemessener Offset:  0s Ous
DTS Stratum: 2 Letzte empfangene DCF Zeit: 01.01.1970 00:00:00
Letzte korrigierte Drift: 0,013ppm (46,774) Sec-Counter DCF: 0
Zeitquele: 10.93.2.2 Stratum der Quelle: 4
Stratum / Qualitat der Quelle: 1 / 100,0% (377)
Offset zur Quelle [us]: 7 =
Jitter der Quelle [us]: 76 B
CAN Server 1/2: = TP Status Details anzeigen...

Aktualisieren
Ubersicht [ Ausgange | Schaltfunitionen | Zeitvernaltung | Alarme | Netzwerk | SNiP |
ﬁzmzmanux‘WNTFMmm|ﬂsmmanx[@ Fehlerprotokoll E@} i | 57 i ¥ =0
Arbeitsbereichprotokol
[Fitertext eingeben
Nachricht_— | Plug-in | Datum |
|| €:\Temp\Test_DTS.mnms* (Nicht gespeichert) ‘ Benutzername: admin
e Status und Alarme:
Status- und Alarmmeldungen kén-
- G nen per Klick auf das Gerat bzw.
Eratesicnt —|
= Movenens die jeweilige Ger‘qtegru ppe akiu-
=/ | Buiding 1 alisiert werden. Fir einen schnel-
J First floor

M

o J Second floor

----- {T) NBU 190 (07 E2 800 Wand)
----- (1) NBU 190 (08 A, Kohler)

----- (1) NCT (02 NCT Biira PM)

----- (1) NCI (02 NCI Biiro PM an St)

Building 2
-4 J First floor
'dﬂ Second floor

Drag and Drop

----- () SEN 00 (02 SENOO Biiro PM)
----- () SEN 00 (SEN 00 Test MM)
----- (1) SEN 00 (SLIM-M Biiro Wand PM)

o J Third floor

len Uberblick werden Fehler und
Alarme mit verschiedenen Icons
dargestellt.

e Fehler und Alarm-lcons:

Gerat (hier Uhrwerk) mit Fehler(n)

Gerat  (hier  Uhrwerk) — mit
Alarm(en)
Cruppe, die  ein/mehrere

Gerdte mit Fehler(n) beinhaltet

Cruppe, die  ein/mehrere
Gerdte mit Alarm(en) beinhaltet

Cruppe, die  ein/mehrere
Gergte  mit  Fehler(n)  und
Alarm(en) beinhaltet
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e Kommandos:

Datei Bearbeiten Tooks Window Hife
A S|l el G G-

T

[[] Gertasicht | - &) T 0|/ sgenschaften 52 | ]
. E-§T Uhrwerks
Alle verfigbaren Kommandos der - A"'T' NBU 190 (02 - Mein NBU 190) v
H R B4 | First floor =
aktuellen Selektion kénnen u.a. ® o i i IO
Uber das KontextMeni (Rechts- () NBU 150 (02 - Men U 150) Aarm(e): -
. . ~(D) NEU 190 (13 - Mein NBLI 150) 3
klick)] angezeigt und gesendet 5L J second foe S :
. (L) NBU 190 (07 E2 300 Wand}
werden. Nach dem Klick auf das D NBu 190 (08 A, Ktier) e -
.. - . (L) NCI {02 NCI Biire PM) Ort | Beschrebung: 02 - Mein NEL 150
gewinschte Kommando zeigt ein & HeL KNG By o 56 i i
Status-Dialog, ob das Kommando k< ROt e it
) N ) EF L et b Part: 65532
erfolgreich an das Gerat/die Ge- 5 Second floor MAC Adresse: 00:16:9101:30:03
. (@ se 00 (02 SEND0 B PH)
rétegruppe gesendet wurde | @mvoemoeting ——Th—_———
B¢l Third flocr Madhste autom, Aktualiserung: 1Min, 10 Sek,
- 2 Um detailiertere Informationen anzuzeigen auf Konfiguration offnen” Kicken,
U T Kenfiguration &ffnen
1 12:00 Position
@Ncﬂnal Operation (Disable 12:00 Position) - 3
e - e > — = | =
15 Zeiteanen Moritor £ | 'l NTP Menitor Qset O | =) | B
=) Software Reset i |
=) Factory Reset Y Mulficast Gruppe selektieren: |* = =l Poti [65534 (Standerd)
= {|| status | Gruppe | Quel-ip | Empfangen | ver. | hr. | Sommerseitinfo | Offeat [min] |
Firmware Update...
T : :
n e Zeitzonen Monitor:
MOBATIMF
Fir jedes aufgezeichnete Paket
werden folgende Informationen
angezeigt:
o Status o Nummer
. Cruppe . Sommerzeit Info
. Quell IP . Offset [min]
. Empfangen . Raw Data
o Version
.“] Q5 Qswp | E
Multicast Gruppe selektieren: | |5 =l port: [65534 (Standard) Aufzeichnung
Status | Gruppe | Quell-ip | Empfangen | ver. | nr. | Sommerzeitinfo | Offset[...
OK  239.192.54.14 10,110.10.7 12:3211 |9 2  BerechnetesDat.. 60
OK  239.192.54.14 10.110.10.7 12:3212 9 3  Keine Sommerzeit 540
OK 239.192.54.14 10.110.10.7 12:3213 9 4  Keine Sommerzeit 120
OK  239.192.54.14 10.110.10.7 12:3%14 9 5  Keine Sommerzeit 130
Ok 239.192.54.14 | 10.110.10.7 12315 9 5] Berechnetes Dat... 120
OK | 239.192.54.11 10.99.3.1  12:3223 |9 &  BerechnetesDat.. 60
OK | 239.192,54.14 10.110.10.7 12:32:25 9 1  Keine Sommerzeit O
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Technische Daten
System-Voraussefzungen

Applikationssprache

Llizenzmanagement

System-Bindung
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| status & st O | ¢
Gerategruppe(n) zur Uberwachung: Nebenu Selektieren... Intervall der Statusaktualisierung: |15 Minuten B

Port:
MAC Adresse:

! S oad e, —_—
——
) Eigenschaften 14 | =l
I 5000 EO0C 574180 U . )
"I NBU 190 (03 - Mein NBU 190) &/
8
Status: OK
Alarm(e): -
& ©
B =
E :‘ Gerateinformation
2w
E» Typ: NBU 190
HE Ort / Beschreibung: 03 - Mein NBU 190
g: IP Adresse: 10.241.0.134
B« Konfig. Adresse: 230107540
2
g«

Letzte Status.

ié Status update 22,03,2011 13:42:28 - Gerate OK: 14; Gerate mit Fehler: 1; Gerate mit Alarm: 1
Nachste autn

=) g’ﬁ Status update 22,03.2011 13:42:41 - Geréte OK: 14; Gerate mit Fehler: 0; Gerate mit Alarm: 1
‘?‘ﬂ Status update 22.03.2011 13:42:48 - Gerate OK: 14; Gerate mit Fehler: 0; Gerate mit Alarm: 1
E-&4 Status update 22.03.2011 13:42:56 - Gerate OK: 14; GerAts
-+ NBU 190 (NBU mit LED); Status: Time OK; Alarm(e): -
-+ NBU 190 (01 - Main NBU 190); Status: Time OK; Alarm(a)
-+ NBU 190 (02 - Main NBU 190); Status: Time OK; Alarm(a]

-

Um detaillier tes
“Konfiguraticey

Konfigurabo

& -
#1)12:00 Position
(UNormal Operation (Disable 12:00 Position)

SEN 00 (SLIM-M Biiro Wand PM) - MAC Adresse :00:16:91:01:23:04 Will = Software Reset
) Factory Reset

Firmware Update...

MOBA-NMS
Betriebssystem: ~ Windows XP / Vista / 7, Linux (32/64bit))

Hardware: 1 GHz Prozessor, 512MB RAM, 1024x768 (oder hdhere) Monitorauflésung, Netzwerk-
verbindung (LAN]
JAVA: Um MOBA-NMS nutzen zu kénnen, muss auf lhrem Sysfem das Java Runtime Environment

(Version 1.6 oder héher) installiert sein.
Wahlen Sie hier die gewiinschte Sprache. Standardmdassig wird automatisch auf die Sprache Ihres Betriebs-
systems gewechselt, wenn diese zur Verfigung steht, sonst wird Englisch verwendet.

Um Cerdte verwalten zu kénnen, missen in MOBANMS giiltige Lizenzdateien importiert sein. Eine lizenz-
datei erlaubt es, eine vordefinierte Anzahl Geréte einer bestimmten Gerétegruppe zu verwalten. Beispiel: Mit
der lizenz ,MOBANMS Netzwerk-Nebenuhren 50" kénnen maximal 50 Cerdite der Gruppe ,Nebenuhren”
verwaltet werden. In diesem Beispiel sind dies alle Uhrwerke wie NBU 190, SEN 00, SEN 40, usw.

MOBA-NMS bindet importierte Lizenzen an den aktuellen PC. Wenn die Applikation verschoben oder
Anderungen an der Hardware gemacht werden, kann diese Bindung verloren gehen. In diesem Fall missen
neue lizenzDateien von der MOBATIME Webseite kopiert und importiert werden. Wenn die akiuelle System-
Bindung ungiltig ist, wird eine entsprechende Meldung im lizenzmanager angezeigt
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