
219

Universell einsetzbare Solarstrom-Anzeigen zur Visualisierung  
der Leistungsdaten einer Photovoltaikanlage 

Photovoltaik-Anzeigen Modellreihe DS
Das LED-Display der Modellreihe DS 
dient zur Visualisierung der Leistungsda-
ten einer Photovoltaikanlage. Es kann 
sowohl im Innen- als auch im Außenbe-
reich eingesetzt werden. Die erforder-
lichen Daten werden über eine LAN/
Ethernet oder RS 232 bzw. RS 485-Ver-
bindung aus dem Wechselrichter oder 
dem Strohmzähler ausgelesen. Alterna-
tiv kann eine Impulszählung durch die 
S0-Schnittstelle am Strohmzähler erfol-
gen. 
Die ausgelesenen Daten werden dazu 
verwendet, in 3 Anzeigefeldern die mo-
mentane Leistung, die Tagesenergie und 
den kumulierten Energiewert seit Inbe-
triebnahme einer Anlage zu visualisieren.  
Startwerte sind über die IR-Fernbedie-
nung programmierbar, die bereits im 

Lieferumfang des Displays enthalten ist. 
Optional kann anstelle der Tagesener-
gie auch der Wert für die CO2 - Ein-
sparung zur Anzeige gebracht werden. 
Die Anordnung der Anzeigefelder ist 
vertikal oder horizontal möglich.
Abhängig von der gewünschten Le-
seentfernung sind drei verschiedene 
Zeichenhöhen wählbar: 57, 100 und 
180mm. 
Die Anzeige selbst besteht aus Leucht-
starken 7-Segment LED-Modulen, die 
auch unter ungünstigen Lichtverhältnis-
sen und direkter Sonneneinstrahlung 
immer eine hervorragende Lesbarkeit 
garantieren. Dies gilt sowohl für den 
Kontrast als auch für maximale Ablese-
winkel.

Unterstützt wird die Funktionalität durch 
einen integrierten Helligkeitssensor mit 
automatischer Helligkeitsadaption.
Die LED-Farben sind für jede angezeig-
te Informationszeile frei wählbar. Mög-
liche LED-Farben sind rot, gelb, grün, 
weiß und blau.
Die Anzeige hat ein pulverbeschich-
tetes Aluminiumprofil in der RAL-Farbe 
7040. Andere RAL-Farben können auf 
Wunsch angebracht werden. 
Nach Vorlage einer druckfähigen Gra-
fik (i.d.R. durch Kunden gestellt) wird 
eine hochwertige Kunststofffolie mit 
dem gewünschten Design bedruckt und 
auf die Displayoberfläche aufgeklebt.
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Modellreihe DS

Technische Daten DS.57 DS.100 DS.180

Display

Ziffernhöhe / (ca. Leseentfernung) 57 mm / (23 m) 100 mm / (40 m) 180 mm / (70 m)

Anzahl der 
Ziffern *

Leistung (W) 4

Tagesarbeit (kWh) 4 

CO2 Einsparung (t) 5 (nach vorheriger Absprache)

Gesamtarbeit (kWh) 6

LED - Farben rot, gelb (standard) –– grün, blau, weiß  

Schnittstellen S0-Impuls, RS 232, RS 485, LAN / Ethernet

LED - Technik ultrahelle 7-Segment LED Module

Helligkeit automatische Anpassung an Umgebungslichtbedingung mittels Lichtsensor

Speisung
Wechselstrom (Standard) 230 VAC, 50 - 60 Hz

Gleichstrom (auf Anfrage) 24 VDC ± 20%

Leistungsaufnahme
einseitig 18 - 27 VA 30 - 45 VA 46 - 69 VA

doppelseitig 36 - 54 VA 60 - 90 VA 72 - 138 VA

Abmessungen (mm) ** 
vertikale Anordnung

einseitig 900 x 700 x 80 1.500 x 1.100 x 105 2.200 x 2000 x 105

doppelseitig 900 x 700 x 165 1.500 x 1.100 x 165 2.200 x 2.200 x 165

Abmessungen (mm) 
horizontale Anordnung

einseitig 1.110 x 350 x 80 1.800 x 500 x 105 2.800 x 900 x 105

doppelseitig 1.110 x 350 x 165 1.800 x 500 x 165 2.800 x 900 x 165

Gewicht (kg) vertikal / horizontal
einseitig 25/15 55/40 110/85

doppelseitig 40/32 80/58 160/125

Schutzklasse IP 65 (geeignet für Außenanwendungen)

Einsatzbedingungen -25 bis + 60°C, (0 bis 95% rel. Feuchte, nicht kondensierend)

Zubehör

Infrarot Fernbedienung   

* Anmerkung:  Die Anzahl der benötigten Ziffern ist von der Dimension der PV-Anlage abhängig und muß u.U. angepasst werden  
                          um einen Überlauf zu vermeiden. 

** Über die angegebenen Abmessungen hinaus können weitere Formate auf Kundenwunsch gefertigt werden. 

Photovoltaik-Anzeigen Modellreihe DS
Horizontale Designvariante
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Vertikale Designvariante






