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TIME KIT TK77   
Diese DCF 77-Uhrensteuerung ermöglicht die Funkführung von bis zu 4 ana-
logen Impuls-Nebenuhrwerken und macht so aus Nebenuhren Funkuhren mit 
vollautomatischer Sommer-/Winterzeitumstellung

Der TIME KIT TK 77 besteht 
aus der Impuls-Uhrensteuerung  
IF 491. Zum Lieferumfang gehört 
jeweils ein DCF 77- Funkemp-
fänger AD 450. Das TIME KIT 
benötigt keine Batterien und ist 
absolut wartungsfrei. Hochent-
wickelte Algorithmen garantieren 
eine sichere, vollautomatische 
DCF 77-Zeitübernahme und da-
mit die Nachführung aller ange-
schlossenen Nebenuhrwerke auf 

die korrekte Zeit. Durch Software-
korrektur der Quarzdrift sichert 
die interne Quarzuhr den Zeiter-
halt, überbrückt Netzausfälle bis 
zu 12 Stunden und garantiert ein 
sofortiges Nachstellen der Uhr 
nach Netzausfall, auch wenn 
zu diesem Zeitpunkt kein DCF 
77-Signal empfangen werden 
kann. Alle derart angesteuerten 
Uhren bedürfen keiner weiteren 
Bedienung.






