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: ‘v Werbe-, Grof>- und Fassadenuhren sind
A mehr als zweckdienliche Zeitanzeigen.
\ Sie ziehen die Blicke unzdhliger Men-
W\ schen an, beleben das Stadtbild, zie-
ren Fassaden oder bereichern als kinst-
lerisches Designobiekt das Ambiente
unterschiedlichster Gebaude.

llll'rif*f

f 1
- ‘.-v
i! |
| \ Lo/l DN
) \ : i |
; nn i
| - AR Sl
U7 x = o e

BURK MOBATIME

Mgy,
MOBATIME

Die Uhr als Blickfang in der
\ Stadt- und Gebdudearchitektur

Das erklart auch den Wunsch nach
individueller Gestaltung der Uhren,
dem wir durch die Kombination ver-
schiedener Gehdusekonstruktionen,
Zifferblatter und Zeiger sowie modern-
ster Uhrentechnik in idealer Weise ent-
sprechen kénnen.
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Werbeuhren ADVERTIME Grof3uhren CITYLINE
und Fassadenuhren TOWER

ADVERTIME steht fir die Synthese aus:

* modularer Gehdusetechnik auf Grundlage
hochwertiger Materialien,

e modernster Uhrentechnik mit DCF /7- oder
GPSFunksteuerung,

e effekivollen, vielseitig nutzbaren Werbe-,
Dekorations- oder Présentationsfléchen,

e individuellem Design, das je nach Kundenwunsch
exakt auf die Gebaude- oder Umgebungsarchitekiur
abgestimmt oder auch an eine firmentypische
Corporate Identity angepasst werden kann.

CITYLINE das sind Grobuhren, die durch nostalgisch-
historische Anmutung oder kinstlerisch-kreatives Design
entweder allein oder als Bestandteil eines architektoni-
schen Gesamtkonzeptes zum Blickfang fir Besucher oder
Passanfen werden.

Die Vielfalt von CITYLINE kennt kaum Grenzen:

* Historische Originale werden stilecht restauriert und
mit moderner Elekiro- und Uhrentechnik zu neuem Leben
erweckt.

* Anspruchsvolle kinstlerische Objekte kénnen mit ge-
eigneter Gehduse-, Anzeige- und Uhrentechnik sowie —
dank langjéhriger Erfahrung — funktional umgesetzt
werden.
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TOWER st ein Programm von Fassadenuhren, aufbauend
auf verschiedenen Uhrwerken, Einbauvarianten und Ziffer-
blattTypen, so dab eine Vielzahl von Lésungen nach einem
,Baukastensystem” zusammengestellt werden kann. Unsere
Fassadenuhren — ob beleuchtet oder unbeleuchtet — werden
fur Zifferblattdurchmesser bis zu 500 cm angeboten.
Neben den standardisierten Lésungen sind auf Anfrage
auch spezielle Kundenwiinsche realisierbar.
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TN Emilienstrasse 29 70563 Stuttgart

B(UE? Telefon (0711) 748104 Fax 748704

www.buerk-zeitsysteme.de

Werbeuhren ADVERTIME

Gehdusetechnik

e Freie Wahl der geometrischen Grund-
form.

e Freje Farbwahl in der Oberfléchen-
behandlung.

e Verschiedene Aluminiumprofile (rund,
eckig, dreieckig).

e Modularer Aufbau.
Mast-, Wand- oder Deckenbefesti-

gung.

Offnungen als Dreh- oder Klappfligel.

Offnungshilfe mit Gasdruckfedern.

Sicherheitsgléser.

Unterschiedliche Schlieftechniken

bis hin zu Alarmblockschléssern.

e Folienbeschrifiung im Siebdruck
oder dekupiert.

e /usdtzliche Deko- oder Informations-
elemente aus verschiedenen Materi-
alien.

o Gehdause und zusatzliche Elemente
auch in Edelstahl, verzinktem Stahl,
Messing, Kupfer oder Titan-Zink.

e Statische Nachweise den

Grof3uhren CITYLINE

Die Vielzahl technischer Maglichkeiten lasst
sich hier nicht darstellen, deshalb priifen wir
lhre Anfrage gerne im Einzelfall. Bitte spre-
chen Sie uns an!

Fassadenuhren TOWER

Allgemeine Informationen

e Verschiedene Ausfihrungen fir Innen-
und AuBenmontage

Je nach Ausfihrung beleuchtet oder
unbeleuchtet

ZifferblatigréBen von 25 bis 500 cm
Finf verschiedene Standard-Zifferblatter
Vier verschiedene Standard-Einbau-
lésungen

Standardisierte Zifferblatter

e /B 1  unbeleuchtet

e /B 45 unbeleuchtet

e /B 46 unbeleuchtet

e /B 50 indirekte Beleuchtung

e /B 60 direkte Zifferblattbeleuchtung

Einbauvarianten

* Riickseitige VWWandmontage im Innen-
bereich fur max. Wanddicke 34,5 mm

* Rickseitige VWWandmontage im Innen-
oder AuBenbereich fir max. Wand-/
Maverdicke 40 mm oder 300 mm

e Fronfseitige Wandmontage mit Einbau-
dose im Innen- oder AuBenbereich

Erfordernissen entsprechend.
Dreheinrichtungen

e  Einsetzbar zum Drehen aller Gehduse
im Innen- und AuBenbereich.

e Drehungen in verschiedenen Bogen-
teilschritten mit Drehpausen von
1 - 60 Minuten.

e  Anschlusswerte von 12 VDC,
24 VDC und 230 VAC mit kollektor-
losen Motoren.

e  Gerduscharme und verschleifreie
Treibradtechnik mit Rutschkupplung.

e Abschmierfreie, gekapselte Lager.

*  langlebige und wartungsfreie Motoren.

®  Verschiedene Drehgeschwindigkeiten.

Elektrotechnik

e Normaler Hauptanschlusswert
230 VAC.

e Ortsunabhéngiger Batteriebetrieb fir
Uhrwerke und Anzeigebeleuchtung.

e Stomversorgung Uber Photovoltaik-
elemente.
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e lichtschaltung an StraPenbeleuchtung
koppelbar.Beleuchtung mit elektroni-
schen Vorschaligerdten.

e Signalsteverung fir Akustik-,

Impuls- und Alarmsignale.

®  Heizelemente und elekirische
Lifungen.

e Fl-Schutzschalter.

e Dammerungsschalter.

Uhren- und Anzeigetechnik

®  Analoge Uhren und Temperatur-
anzeigen.

e |nstallationsfreundliche, selbstrichtende
Uhrenanlagen mit MOBA/ineTechnik.

e FEuropaweite DCF 77-Funksteuerung
for Uhrzeit und Datum.

o Weltweite GPS-Satellitensteuerung fir
Uhrzeit und Datum.

e Verschiedene Standard-Zifferblétter
und Zeiger.

e Zifferblatifertigung auch nach
Kundenvorgabe.

Romische Zahlen

Checkliste fur Interessenten

Bei Auswahl aus dem Standardprogramm:

® Innen- oder AuBenanwendung

o Auswahl des Zifferblat-Durchmessers
bzw. des gewiinschten Typs

® Beschreibung der Einbauart, ggf. mit
Wanddicke

® Fassadenart beschreiben
(Granit, Holz, Glas, Mauerwerk etc.)

® Bei beleuchteter Ausfihrung:
Kabelzufihrung beschreiben

e Farbwunsch benennen
(RAL oder Rshm-NIr. bei Plexiglas)

Bei Sonderausfilhrungen bitte zuséitzlich

bekannt geben:

e Ausfilhrung beleuchtet
oder unbeleuchtet

® Mit oder ohne Deckglas

o Gehauseabmale (evil. Maximal-
einbaumafe) benennen

e Zifferblatt und Zeigergestaltung (repro-
fahige Digitalunterlage bei Bestellung)

* Gewinschte Befestigungsart ggf. mit
Handskizze beschreiben

www.buerk-zeitsysteme.de
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